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                        ДЕРЕВООБРАБОТКА И ГРУНТОВКА                    
                

                

                
                    Идеальная поверхность для вашей деревянной конструкции защитит её от жестких условий окружающей среды и обеспечит длинную продолжительность жизни древесины. Для этого требуется не только правильная обработка древесины, но и правильная подготовка перед нанесением лакокрасочной системы. Все начинается с правильного выбора древесины. Вы должны использовать древесину с узлами или разделением сердцевины и сердцевины дерева. По возможности переходите на… 
 Читать дальше
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                        НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ И УХОД                    
                

                

                
                    Идеальной поверхности можно достигнуть не только путем распыления, но и с помощью кисти. При распылении или методом кисти требуются определенные навыки, которые помогут Вам обеспечить поверхностям долгую жизнь При нанесении покрытия с помощью кисти, важно точно знать, какой тип дерева вы хотите покрыть. Поскольку древесина подвергается различным видам обработки в зависимости от фактической конструкции, это… 
 Читать дальше
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                        ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ И ШЛИФОВКА                    
                

                

                
                    Хорошая система покрытия и защиты для деревянных поверхностей требует дополнительных слоев, которые должны быть плотно соединены между собой. Применение этих слоев требует соблюдения определенных инструкций для обеспечения наилучших возможных результатов и долговечности подложки. Системы покрытия требуют больше чем один слой, чтобы обеспечить защиту и гладкую поверхность. Первый слой, грунтовка, имеет важное значение для адгезии следующих… 
 Читать дальше
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                        ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ                    
                

                

                
                    Заключительной частью нанесения покрытия является нанесение верхнего слоя – он придает изделию приятный эстетический вид, а так же блеск и гладкость. Финишное покрытие является важнейшим из слоев для долговечности системы, так как именно он находится в непосредственном контакте с окружающей средой. При его нанесении на основу необходима максимальная аккуратность. Чтобы получить идеальную поверхность, нанесение распылением… 
 Читать дальше
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                        ТИПОВЫЕ ДЕФЕКТЫ ЛКМ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ                    
                

                

                
                      Предлагаем Вашему вниманию презентацию, которая содержит информацию о системах покраски, дефектах, методах работы и  другую информацию  

                

            


        

    



                    

                    
                                            

                

                

    
        Найдите нас
			Адрес:

ООО СЕДИПАН

344056, г. Ростов-на-Дону,

ул. Орская, 31м, оф. 2

Часы

Понедельник—пятница: 9:00–17:00

Суббота и воскресенье: выходные дни



		

		
		СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

			
					ДЕРЕВООБРАБОТКА И ГРУНТОВКА
									
	
					НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ И УХОД
									
	
					ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ И ШЛИФОВКА
									
	
					ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ
									
	
					ТИПОВЫЕ ДЕФЕКТЫ ЛКМ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
									



		
О сайте и ссылках
			Некоторые ссылки на этом Сайте ведут к ресурсам, расположенным на ДОЧЕРНИХ сайтах. Данные ссылки размещены для удобства пользователей. Кроме этого, Администрация данного сайта не несет никакой ответственности за доступность дочерних ресурсов, размещенных на различных хостинговых площадках



		
    



            

        

    



    
        
            
                
                        
        
        
            
ООО "Седипан"
Адрес офиса: 
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, д. 31м, офис 2;

Производство: 

398516 Липецкая область, с.Косыревка. ул.Советская д.61А
        
    

                    

                
                        
        
        
            
Почта офиса компании

Задавайте вопросы о продукции нашего производства

Вопросы администратору сайта
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+7 (863) 303 08 63
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